BUREAU
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(1) Konformitatsbescheinigung

) Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgeméRen Verwendung in explosionsgefihrdeten Bereichen —
Richtlinie 2014/34/EU

(3) Bescheinigungsnummer

EPS 14 ATEX 2 748 X Revision 4
4) Gerat: RLT-Gerat, Typ AT4F
(6)  Hersteller: AL-KO THERM GMBH
6) Anschrift: Hauptstrale 248-250

89343 Jettingen-Scheppach
Deutschland

(7) Die Bauart dieses Gerétes sowie die verschiedenen zuldssigen Ausfiihrungen sind in der Anlage zu dieser
Konformitatsbescheinigung festgelegt.

8) Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH bescheinigt aufgrund einer freiwilligen Priifung auf
Basis der Richtlinie 2014/34/EU des Europaischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 die Erfillung
der grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen fiir die Konzeption und den Bau von Geraten und
Schutzsystemen zur bestimmungsgemaRen Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen gemaR Anhang |
der Richtlinie. Die Ergebnisse der Priifung sind in der vertraulichen Dokumentation unter der Referenznummer
14THO371 festgelegt.

9) Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfiillt durch Ubereinstimmung mit:
EN ISO 80079-36:2016 EN ISO 80079-37:2016

(10)  Falls das Zeichen X" hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen fiir die sichere
Anwendung des Gerates in der Anlage zu dieser Bescheinigung hingewiesen.

(11) Diese Konformitatsbescheinigung bezieht sich nur auf Konzeption und Prifung des festgelegten Gerates gemaf
Richtlinie 2014/34/EU. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten fiir die Herstellung und das
Inverkehrbringen dieses Gerétes. Diese Anforderungen werden nicht durch diese Bescheinigung abgedeckt.
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(12)  Die Kennzeichnung des Gerates muss die folgenden Angaben enthalten:

112G Ex h HA/IIB/IIB+H2 T3/T4 Gb (innen und auBen)
112D Ex h IHA/IIIB T135°C Db (innen und aufen)

oder
@II 2G Ex h lIA/1IB/IIB+H2 T3/T4 Gb (innen) I 3G Ex h lIIA/IIB/IIB+H2 T3/T4 Gc (aulken)
11 2D Ex h IIA/IIIB T135°C Db (innen) 11 3D Ex h IHA/IB T135°C Dc (auBen)
oder
@II 3G Ex h lIA/IIB/1IB+H2 T3/T4 Gc (innen) 112G Ex h lIA/IIB/IIB+H2 T3/T4 Gb (aufen)
I 3D Ex h HIA/IIIB T135°C Dc (innen) 112D Ex h IHA/IIIB T135°C Db (auRen)
oder

11 3G Ex h HA/IIB/IIB+H2 T3/T4 Gc (innen und auRen)
11 3D Ex h IHA/IIB T135°C Dc (innen und aufen)

oder

I 3G Ex h lIA/IIB/IIB+H2 T3/T4 Gc (innen)
11 3D Ex h IHA/IB T135°C Dc (innen)

oder

11 3G Ex h IA/IIB/IIB+H2 T3/T4 Gc (aulen)
11 3D Ex h HA/IIIB T135°C Dc (auften)
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(13) Anlage
(14) Konformitatsbescheinigung EPS 14 ATEX 2 748 X Revision 4

(15) Beschreibung des Gerétes:

RLT-Gerate sind raumlufttechnische Geréte, die Umgebungsluft ansaugen, diese Luft wird ggf. luftungstechnisch
konditioniert und in eine andere Umgebung abgegeben. ATEX-Gerate kénnen im Bedarfsfall explosionsféhige
Atmosphare durch das Liftungsgerat fordern. Die festgelegte ATEX-Ausfithrung legt hierbei die jeweilige Eignung
des Gerétes fest.

Bei der Zusammenstellung der Anlage muss die korrekte Zuordnung der Einzelkomponenten und Bauteile strikt
an die Geréategruppe, Art der explosionsfahigen Atmosphare und Temperaturklasse eingehalten werden.

Technische Komponenten (innen und auflen):

Alle Zukaufteile (Einbaugerdte und -komponenten) sind fur die Installaton in den jeweiligen
explosionsgefahrdeten Bereichen der Zone 1, Zone 2, Zone 21, Zone 22 tauglich ausgefiihrt. Die vom Hersteller
festgelegten Anforderungen sind bei Bedarf zu beriicksichtigen.

(16) Referenznummer: 14TH0371

17) Besondere Bedingungen:

Es muss betreiberseitig sichergestellt werden, dass ein ausreichender Sicherheitsabstand zwischen
Medientemperatur und der Mindestziindtemperatur des potenziell vorhandenen explosionsfihigen Gemisches
gemaR EN 1127-1:2019 vorhanden ist.

Bei der bauseitigen Montage muss sichergestellt werden, dass durch die Gerateverbindung die Erdung aller
Komponenten dauerhaft gewdhrleistet ist. Samtliche metallischen Teile des Gerites miissen in die értliche
PotenzialausgleichsmaRnahme einbezogen werden.

Bei Verwendung geeigneter Gerate und Komponenten erweitert sich der Temperaturbereich auf +60 °C.

(18) Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen:

Durch Ubereinstimmung mit Normen abgedeckt.

Hamburg, 12.08.2020
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